
+6.99

±0.00

+0.60

+3.775

kleszcze 2x8x15.5

słup 14x14

płatew 14x14

krokiew 13x15.5

płatew 13.5x15.5

+3.84

+0.60

±0.00

+3.60

OŚ
 KA

LE
NI

CY

PRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ B-B

miecz

miecz
miecz

kleszcze 2x8x15.5

belka

płatew 13.5x15.5

+0.239

+0.70

-0.502

+1.79

+2.81

+0.40

20
6

+4.625

+5.645

+7.005

+7.216

5cm

WEŁNA MINERALNA λ 0,036 W/mK POMIĘDZY
KROKWIAMI     13x15.5; POD KROKWIAMI NABITKI

2.5cm

20cm
FOLIA WIATROWA - ISTN. DO WYMIANY NA NOWĄ

WEŁNA MINERALNA λ 0,036 W/mK POMIĘDZY
PROFILAMI RUSZTU STALOWEGO DO PŁYT GKF

KONTRŁATY     4x6 - ISTN. 4cm
ŁATY     4x6 - ISTN. 4cm
DACHÓWKA KARPIÓWKA UŁOŻONA W ŁUSKĘ - ISTN.
POŁAĆ DACHOWA

ISTN. OBUDOWA Z PŁYT G-K DO WYMIANY NA 2xGKF

EI 60 NA RUSZCIE 50mm

OBUDOWA Z PŁYT G-K 2xGKF EI 60
NA RUSZCIE SUFITOWYM 27mm

RYGIEL PROJ.
8x14

95
.5

174
.5

+6.936  WIERZCH BELEK STROPOWYCH

+13.10

płatew 14x14

5cm

WEŁNA MINERALNA λ 0,036 W/mK POMIĘDZY
KROKWIAMI     13x15.5; POD KROKWIAMI NABITKI

OBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W KLASIE EI 60 W
ATESTOWANYM SYSTEMIE 2xGKF + FOLIA
PAROIZOLACYJNA MIĘDZY PŁYTAMI

2.5cm

20cm
FOLIA WIATROWA - ISTN. DO WYMIANY NA NOWĄ

WEŁNA MINERALNA λ 0,036 W/mK POMIĘDZY
PROFILAMI RUSZTU STALOWEGO DO PŁYT GKF

KONTRŁATY     4x6 - ISTN. 4cm
ŁATY     4x6 - ISTN. 4cm
DACHÓWKA KARPIÓWKA UŁOŻONA W ŁUSKĘ - ISTN.
POŁAĆ DACHOWA

+7.006  WIERZCH BELEK STROPOWYCH

OBUDOWA WSZYSTKICH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH WIĘŹBY DACHOWEJ
W KLASIE EI 60

RZUT

+9.374

+8.166

+9.138

+7.18

-1.88

B1

ODTWORZENIE PODBITKI
PO OCIEPLENIU ŚCIAN

ODTWORZENIE PODBITKI
PO OCIEPLENIU ŚCIAN

15cm

TYNK WEWN.

STYROPIAN λ 0,036 W/mK

ŚCIANA ZEWN.
1cmTYNK

ŚCIANA ISTN.

15cm

OKŁADZINA WEWN.

WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA
λ 0,036 W/mK

ŚCIANA ZEWN.
1cmTYNK

ŚCIANA ISTN.
15cm

OKŁADZINA WEWN.

WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA
λ 0,036 W/mK

ŚCIANA ZEWN.
1cmTYNK

ŚCIANA ISTN.

15cm

TYNK WEWN.

STYROPIAN λ 0,036 W/mK

ŚCIANA ZEWN.
1cmTYNK

ŚCIANA ISTN.

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
np.Weber.tec Superflex 10 -
2 warstwy lub równoważna

10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY λ 0,029 W/mK

SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA
DO ŚCIAN CEGLANYCH
np.Weber.Tec.933 lub równoważna
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

FOLIA KUBEŁKOWA
ŚCIANA ZEWN. PIWNIC

10
0

INIEKCJA

GRUNT Z WYKOPU
WYMIESZANY Z PIASKIEM

36

INIEKCJA

-0.245 ÷ -0.085 30
10

0

GRUNT Z WYKOPU
WYMIESZANY Z PIASKIEM

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
np.Weber.tec Superflex 10 -
2 warstwy lub równoważna

10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY λ 0,029 W/mK

SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA
DO ŚCIAN CEGLANYCH
np.Weber.Tec.933 lub równoważna
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

FOLIA KUBEŁKOWA
ŚCIANA ZEWN. PIWNIC

ŚCIANA ZEWN. PIWNIC nad terenem

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA np.Weber.tec
Superflex 10 - 2 warstwy lub równoważna

10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY λ 0,029 W/mK

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA  DO ŚCIAN
CEGLANYCH np. Weber.Tec.933 lub równoważna
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

KLEJ

PŁYTKI KLINKIEROWE/NANOSPOINA DO KLINKIERU

INIEKCJA

10
0

ŚCIANA ZEWN. PIWNIC nad terenem

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA np.Weber.tec
Superflex 10 - 2 warstwy lub równoważna

10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY λ 0,029 W/mK

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA  DO ŚCIAN
CEGLANYCH np. Weber.Tec.933 lub równoważna
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

KLEJ

PŁYTKI KLINKIEROWE/NANOSPOINA DO KLINKIERU

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
np.Weber.tec Superflex 10 -
2 warstwy lub równoważna

10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY
λ 0,029 W/mK

SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA
DO ŚCIAN CEGLANYCH
np.Weber.Tec.933 lub równoważna
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

FOLIA KUBEŁKOWA
ŚCIANA ZEWN. PIWNIC

+3.128

RUSZT STALOWY DO PŁYT G-K PROFIL SUFITOWY 2.7cm
15cmOBUDOWA STROPU W KLASIE (R) EI 60 W ATESTOWANYM

SYSTEMIE

WYKŁADZINA PCV 0.4cm

OBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W KLASIE EI 60 W
ATESTOWANYM SYSTEMIE 2xGKF + FOLIA
PAROIZOLACYJNA MIĘDZY PŁYTAMI

+6.458
+6.358

+3.408

RUSZT STALOWY DO PŁYT G-K PROFIL SUFITOWY 2.7cm
15cmOBUDOWA STROPU W KLASIE (R) EI 60 W ATESTOWANYM

SYSTEMIE

WYKŁADZINA PCV 0.4cm

+6.378

RUSZT STALOWY DO PŁYT G-K PROFIL SUFITOWY 2.7cm
2.5cm

ISTN. STROP DREWNIANY

OBUDOWA STROPU W KLASIE (R) EI 60 W ATESTOWANYM
SYSTEMIE

WYKŁADZINA PCV 0.4cm
3.1cm

RUSZT STALOWY DO PŁYT G-K PROFIL SUFITOWY 2.7cm
2.5cm

ISTN. STROP DREWNIANY

OBUDOWA STROPU W KLASIE (R) EI 60 W ATESTOWANYM
SYSTEMIE

WYKŁADZINA PCV 0.4cm

RUSZT DREWNIANY Z KANTÓWKI      60x150mm

3.1cmPŁYTA CEMENTOWA ( SUCHY JASTRYCH Z WARSTWĄ

WYGŁUSZAJĄCĄ np. system FERMACELL 2E32 lub 2E31
lub równoważna) - OBUDOWA W KLASIE (R) EI 60
PŁYTA OSB 2.5cm

15cmPŁYTA OSB 2.5cm

PŁYTA CEMENTOWA ( SUCHY JASTRYCH Z WARSTWĄ

WYGŁUSZAJĄCĄ np. system FERMACELL 2E32 lub 2E31
lub równoważna) - OBUDOWA W KLASIE (R) EI 60

3.1cm

PŁYTA OSB 2.5cm

PŁYTA CEMENTOWA ( SUCHY JASTRYCH Z WARSTWĄ

WYGŁUSZAJĄCĄ np. system FERMACELL 2E32 lub 2E31
lub równoważna) - OBUDOWA W KLASIE (R) EI 60

3.1cm

PŁYTA OSB 2.5cm

PŁYTA CEMENTOWA ( SUCHY JASTRYCH Z WARSTWĄ

WYGŁUSZAJĄCĄ np. system FERMACELL 2E32 lub 2E31
lub równoważna) - OBUDOWA W KLASIE (R) EI 60
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S1
S2 S2WEŁNA MINERALNA λ=0,037, przeznaczona do ocieplania

stropów nad piwnicami - płyty lamelowe ze szklanej
wełny mineralnej, pokryte jednostronnie preparatem
gruntującym np.FASROCK G lub równoważne

STROP ISTNIEJĄCY
12cm

+0.58

110

WYCIERACZKA STALOWA
OCYNKOWANA WYM. 120x60cm

20cm
20cmWEŁNA MINERALNA AKUSTYCZNA UKŁADANA POMIĘDZY

ISTN. BELKAMI STROPOWYMI NA ŚLEPYM PUŁAPIE WEŁNA MINERALNA AKUSTYCZNA UKŁADANA POMIĘDZY
ISTN. BELKAMI STROPOWYMI NA ŚLEPYM PUŁAPIE
ŚLEPY PUŁAP (do wymiany w razie konieczności) 2.5cm

ŚLEPY PUŁAP (do wymiany w razie konieczności) 2.5cm

REWIZJA NR 2:

REWIZJA NR 1:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ
PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR s.c.

adres: ul. Sowińskiego 24/Ip 70-236 Szczecin

telefony: t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

PROJEKT: REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "SCHRONISKO DLA KOBIET"

PRZY UL. PIASECZNEJ 4 W SZCZECINIE

ADRES:

UL. PIASECZNA 4, 70-892 SZCZECIN

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 154/3; OBRĘB DĄBIE 195

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

UL. MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI
upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. SZYMON ROZWAŁKA
upr. proj. nr 13/ZPOIA/2002 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

SIERPIEŃ 2019
PRZEKROJE   1:50
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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

31

mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

FAZA:
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